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CALISIA VULGAN TYP GV 102

KALISZ

Helm strazacki Calisia Vulcan zaprojektowany zostat z uwzglednieniem rosngcych wymagan i potrzeb
strazakow. Wprowadzone nowe rozwigzania majg na celu przede wszystkim podwyzszenie waloréw
uzytkowych oraz np. odcigzenie ragk strazaka podczas wykonywania dziatan ratowniczych. Do produkciji
hetmu zastosowano najnowoczesniejsze technologie oraz materiaty najwyzszej jakosci. Dzieki temu hetm
jest lekki i charakteryzujag go doskonate witasciwosci ochronne, uzytkowe oraz konstrukcyjne.
Hetm w trudnych, ekstremalnych warunkach zapewnia najwyzszy poziom bezpieczenstwa.

Calisia Vulcan typ CV 102 jest hetlmem typu B - zapewnia petng ochrone uszu i czota strazaka.
Hetm jest skonstruowany i produkowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia UE 2016/425 (PPE)
Spetnia wymagania normy EN 443:2008 ,Hetmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych
obiektach", EN 16471:2014 ,Hetmy strazackie - Hetmy do gaszenia pozaréw na terenach
niezurbanizowanych", EN 16473:2014 ,Hetmy strazackie - Hetmy dla ratownictwa technicznego"
potwierdzone przez certyfikat badania typu UE nr DP1/0497/2016 wydany przez CSI S.p.A nr 0497, Italy
oraz $wiadectwo dopuszczenia nr 2983/2017 wydane przez CNBOP-PIB (Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowy Instytut Badawczy jednostka notyfikowana nr 1438). Posiada
ponadto certyfikat zgodnosci z dyrektywg 96/98/WE (MED) - strazackie wyposazenie morskie -
nr CW/MED/252/2014 wydany przez jednostke notyfikowang nr 1463 Polski Rejestr Statkow S.A.

Bezpieczenstwo w ekstremalnych warunkach

- Odpornos¢ skorupy na uderzenia i przebicia oraz boczne Sciskanie

- Petna ochrona w niskich (-40°C) i wysokich temperaturach, odporno$¢ na dziatanie ptomienia i strumienia
cieplnego (badania w temperaturze 1000°C)

- Odpornos¢ na stopione zelazo

- Ostony oczu i twarzy (okulary oraz wizjer metalizowany) spetniajgce wymagania norm EN 14458:2004,
EN 171:2002, EN 166:2001, odporne na dziatania wysokiej temperatury, ptomienie, chemikalia, chronigce
przed promieniowaniem podczerownym

- Elementy odblaskowe zapewniajgce widocznos¢ strazaka
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Maksymalny komfort

- Wizjer opuszczany na zatozong maske oddechowa, przystosowany dla oséb noszgcych okulary korekcyjne,
szybka i fatwa wymiana wizjera przez uzytkownika
- Szybkie i optymalne dopasowanie i stabilne osadzenie hetmu na gtowie uzytkownika poprzez:
- szeroki zakres regulacji obwodu
- duze pokretto umozliwiajgce regulacje w rekawicach
- mozliwos¢ regulacji obwodu gtowy bez koniecznosci zdejmowania hetmu z gtowy - wazne przy
zaktadaniu maski oddechowej
- wygodna regulacja kata potozenia i wysokosci noszenia
- Ostony karku odporne na promieniowanie cieplne i ptomienie, wykonane z materiatow trudnopalnych.
Do wyboru cztery modele oston:
- z tkaniny niepalnej (w wers;ji krétkiej oraz dtugiej - chronigcej szyje i krtan)
- ze skory
- z tkaniny metalizowanej
- Wykonczenia podwyzszajgce komfort noszenia - zespot poduszek i wysciotki Nomex®, miekkie, wygodne
wnetrze hetmu, niepowodujgce otar¢ gtowy, wykonane z tkaniny lub ze skéry naturalnej, wygodny silikonowy
podbrodek
- Szeroka gama akcesoriow - przystosowanie do wspotpracy z maskami oddechowymi oraz latarkami,
mozliwos¢ zamontowania systemow fgcznosci bezprzewodowej
- Przystosowanie do wspotpracy z latarkami za pomocg uniwersalnego zestawu uchwytéw do latarek
- Pelny zakres regulacji kata potozenia latarki nawet przy zatozonej masce oddechowej (gérny uchwyt), petny
zakres zamocowania latarek po obu stronach skorupy, w dolnej i gérnej czesci skorupy
- Wysoki poziom personalizacji - oznaczenia funkcyjne oraz jednostki strazy pozarne;j
- Dostepnosé skorupy we wszystkich kolorach, réwniez fotoluminescencyjnym i chromowanym

Dostepne modele:
- MO - z okularami i metalizowanym wizjerem
- TO -z okularami i przezroczystym wizjerem
-T -z przezroczystym wizjerem
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